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Электронная документация

СТЕНД
Системы Управления SPI 830x600mm

ПАРАМЕТРЫ

Артикул 035923

Модель  Стенд Системы Управления SPI 
830x600mm

Каркас         композит 3 мм  

Материал пленка, печать

Размеры профиля 600×830×50 мм

Питание 230 В

arlight.ru

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРИФЕРИЙНЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС
* Serial Peripheral Interface.SPI*

027049
Лента SPI-5000-RAM-5060-60 12V Cx1 RGB-Auto

014537
Профиль MULTI A

017266
Экран прозрачный

022992
Контроллер HX-802SE-2 
(6144 pix, 5-24V, SD-карта, ПДУ)

022189
Усилитель сигнала 
LN-RS485-TTL 

022189
Усилитель сигнала 
LN-RS485-TTL 

УПРАВЛЕНИЕ 
SPI-ЭКРАНОМ

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

На основе SPI-лент и модулей можно реализовать 
большие по площади экраны для вывода различных 
изображений, в том числе и динамических, вплоть 
до трансляции видео. 

Для построения медиаэкранов на основе светодиодной 
ленты используйте протоколы управления SPI или DMX.

Вместо ленты можно использовать светодиодные модули 
с протоколом управления SPI или DMX.

При расчете количества управляющих контроллеров 
на один порт контроллера подключаем не более 600–700 
пикселей SPI-ленты или SPI-модулей, а при использовании 
DMX-протокола подключаем 300–340 пикселей.

027277
Контроллер HX-SPI-DMX-SL-4P 
(4096 pix, 220V, TCP/IP, add, ArtNet) 

Контроллеры, представленные в этом блоке, 
являются профессиональным решением 
для управления подобными экранами.

Чтобы понять, какой контроллер подойдет, нужно узнать, 
сколько портов у него должно быть. Поделим общее 
количество пикселей по проекту на 600–700 (в случае 
DMX ― на 300–340) и получим количество портов 
контроллера.

Контроллеры бывают на 1, 4 и 8 портов. Если портов 
получилось больше, то устанавливаем несколько 
контроллеров. Они называются Slave-контроллеры.

Для управления несколькими Slave-контроллерами 
существуют Master-контроллеры. Один Master-контроллер 
может управлять до 122 880, 170 000 или 400 000 пикселями.

Вместо Master-контроллера управление может быть 
реализовано с помощью ПК по средствам протокола 
TCP/IP или ArtNet.

Длина линии сигнала от контроллера до пикселей должна 
быть не более 10–15 м для SPI и 300 м ― для DMX. 
Длину линии SPI можно увеличить до 200 м, используя 
пару усилителей (арт. 022189) на порт и кабель «витая пара» 
в качестве линии связи.
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Наименование Кол-во
светодиодов,
шт/м

Напряжение
питания

Мощность Цвет 
свечения

Световой 
поток

Шаг
резки

Степень
пылевлаго-
защиты

027049   SPI-5000-RAM 12V RGB  
(5060, 60 LED/m, x1, AM)

300 12 В 8 Вт/м RGB ― 16.7 мм IP20

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ SPI 

LED

м

022458  Блок питания  
ARPV-12060-SLIM-D (12V, 5A, 60W)

Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. 
Входное напряжение AC 170–265 В. Выходные параметры: 12 В, 5 А, 60 Вт. Встроенный 
PFC>0.5. Герметичный алюминиевый корпус IP67. Рабочая температура –30… +50 Cº.  
Размеры: 257×30×20 мм.

014537   Профиль 
MULTI A-2000 ANOD

Алюминиевый анодированный широкий профиль для светодиодных лент и линеек. 
Ширина площадки для ленты 130 мм, максимальная мощность до 50 Вт/м. Экраны, 
заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно.  
Размеры: 2000×154×21.6 мм.

017266   Экран 

Прозрачный экран из поликарбоната высшего класса для светильников на профиле 
MULTI. Гладкий, ударопрочный, двойная УФ-защита.  
10 лет гарантии от производителя.  
Длина 2000 мм.  
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ SPI

021751  Заглушка

Заглушка для профиля MULTI-B.

027277  Контроллер  
SMART-R28-RGBW Black

Slave-контроллер для пиксельных модулей и лент. Позволяет воспроизводить 
динамические эффекты, текст, рисунки, видео. Поддержка протоколов SPI  
и DMX 512. Управляется Master-контроллером или ПК (ПО LED Studio). 
Работает с ArtNet, совместим с ПО Madrix, Jinx и др. 4 выходных порта  
до 4096 пикселей, 2 порта RJ-45 для соединения с Master-устройствами 
и Slave-устройствами. Длина кабеля между контроллерами 100 м. Запись 
адресов DMX-микросхем. Напряжение 230 В. 
Размеры: 180×125×45 мм.

022992  Контроллер 
ARPV-24100-SLIM-D (24V, 4.2A, 100W)

Контроллер для лент RGB «бегущий огонь» и управляемых модулей, протокол 
SPI и DMX512. Функция записи адресов DMX микросхем. Напряжение 5–24 В, 
4 выходных порта, до 6144 пикселей, запись программ на SD-карту (ПО LED 
Build), ИК ПДУ (батарея LR1130) в комплекте.  
Размеры: 130×75×25 мм.

022189  Усилитель сигнала   
SMART-K13-SYNC (12-24V, 4x3A, 2.4G

Преобразователь цифрового симметричного сигнала (RS-485)  
в несимметричный (TTL) и обратно, служит для удлинения линии до 200 м  
от контроллера до ленты или от одной ленты до другой, применяется  
по одному (если у контроллера есть симметричный выход D+ и D-) или попарно 
(если имеется только выход DATA и GND). Питание 12–24 В. 
Размеры: 60×35×25 мм.


